基于 BIM 的 工程 计量 与 数据 交换 应 用 研究 
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究 利 用 BM 技术 实现 工程 造价 中 的 成 本 管理 ， 建 立 了 我 司 在 商务 条 线 中 基于 BM 技术 实现 


究 现行 的 建 
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[ 程 成 本 预算 软件 以 及 BIM 构件 的 连接 扣 减 关系 ， 验 证 了 BIM 


BLP PT VAS 


内 总 结 了 基于 工程 算 量 的 BIM 建 模 标准 以 及 BIM 构件 的 工程 


算 量 ; 数据 共享 


BM (建筑 信息 模型 ) 包含 着 丰富 数据 、 具 有 信息 化 、 参 数 化 特点 的 建筑 数字 化 表示 模 


规则 的 体 量 ， 计 算 过 程 非常 复杂 ， 造 价 
动 化 算 量 工作 得 出 的 结果 更 为 直观 准确 。 


基于 BIM 


建筑 信 


件 信 息 的 模型 对 算 量 统计 占有 很 大 优势 。 


恩 模型 的 功能 不 仅仅 局 限 在 于 三 维 的 展示 ， 包 含 准确 构 


的 自动 化 算 量 方法 比 传 统 手 算 更 为 准确 和 快速 中 ,实际 工程 中 的 部 件 多 数 为 不 


本 ,便于 在 整个 工程 的 前 期 阶段 对 成 本 i 


1.1 国外 研究 现状 


了 基于 Web 的 项 目 数据 工程 环境 ， 实 现在 工程 项 目 中 将 预 入 


Sheryl 等 人 将 IFC 标准 应 用 与 成 本 预算 原型 系统 的 开发 ， 利 用 模型 中 构件 的 信息 及 属性 自动 


工程 师 很 容易 因为 人 为 原因 造成 计算 错误 ，BIM 的 自 


而 快速 地 得 出 计算 结果 能 够 及 时 反馈 设计 方案 的 成 
进行 控制 |。 


在 国外 ，BIM 技术 发 展 较为 成 熟 ， 在 工程 造价 中 应 用 更 贴 合 市 场 需求 。Fara j 等 人 开发 


程 进度 等 信息 集成 共享 品 。 


匹配 定额 进行 成 本 预算 ， 实 现 智能 化 量 价 搭 接 。 
F 如 Vico. RIB iTWO 等 基本 为 基于 5SD 的 BIM 软件 ,在 施工 阶 


段 可 以 进行 成 本 与 进度 计划 的 管理 。 


而 国外 的 了 


[ 程 量 计算 软 人 


过 程 中 各 个 条 线 的 数据 联动 。 
1.2 国内 研究 现状 


利 


] BM 模型 与 工期 、 费 用 成 本 相关 联 ， 实 现在 施工 
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我 国 基于 BM 技术 的 算 量 方式 主要 有 以 下 三 种 方式 口 。 

(1) 直接 使 用 Revit 明细 表 统 计 计算 构件 工程 量 并 输出 为 Excel 文件 , 直接 利用 BIM 软 
件 的 工程 量 统计 功能 。 

(2) 在 BM 相关 软件 和 成 本 预算 软件 之 间 建 立 应 用 程序 接口 (API)， 通 过 API 接口 从 
BIM 中 提取 数据 与 造价 软件 对 接 ， 比如 广 联 达 、 和 鲁班 等 软件 。 广 联 达 使 用 GFC 插件 , 将 BIM 
导出 成 GFC 文件 ,然后 导入 到 广 联 达 GCL 软件 中 ,运用 广 联 达 工程 量 计算 程序 生成 工程 量 
报表 。 和 鲁班 软件 同样 也 是 将 BIM 导入 自己 的 平台 中 。 

(3) 运用 开放 式 数 据 库 连接 (ODBC) 访问 BIM 数据 库 ， 以 BIM 软件 为 集成 对 象 。 比 
如 新 点 比 目 云 、ISBIM 等 软件 都 是 直接 在 Revit 平台 上 开发 ， 舱 入 清单 定额 规则 ， 直 接 访问 
模型 的 数据 库 ， 按 照 规 则 生成 工程 量 报 表 。 

对 比 国内 外 工程 算 量 技术 ， 国 外 软件 更 贴 合集 成 软件 ， 将 算 量 、 计 价 、 合 同 管理 等 整个 
施工 过 程 中 的 项 目 管理 集合 在 同一 个 平台 。 而 国内 目前 的 技术 只 能 解决 单一 问题 ， 算 量 软件 


= 


2 仅仅 实现 算 量 ， 无 法 与 计价 、 进 度 实 时 交互 。 

(O 我 国 目前 的 三 种 基于 BIM 技术 的 算 量 方案 前 两 种 的 不 足 在 于 GDRevit 软件 内 置 算法 不 符 
= 合 国内 工程 量 计算 规则 ， 故 不 能 直接 使 用 Revie MET REST. OEBE UKEN 
= 成 数据 的 封闭 性 ， 且 沿用 BIM 模型 容易 在 模型 交互 时 导致 模型 缺失 移 位 等 问题 。 

© 根据 我 司 研发 的 智慧 建造 平台 采用 直接 使 用 模型 提取 的 量 ， 再 于 平台 中 与 价 进行 匹配 ; 
既 保 证 了 模型 的 复 用 率 也 实现 了 工程 量 数据 与 价格 数据 的 集成 与 汇总 , 更 为 贴近 国外 的 技术 ， 
K 形成 基于 5D 一 BIM 技术 的 施工 阶段 的 成 本 控制 与 造价 管理 。 故 本 次 研究 采用 使 用 Revit 算 


N 
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量 插件 来 实现 BIM 的 工程 量 计 算 。 
2 基于 BM 的 工程 量 计 算 软件 对 比 研究 

通过 对 基于 BIM 技术 的 工程 量 计算 三 种 方式 展开 对 比 研究 ， 验 证 本 研究 采用 通过 BIM 
模型 得 出 符合 算 量 规则 的 实物 工程 量 并 匹配 清单 编码 输出 分 部 分 项 工程 量 清单 、 措 施 项 目 清 
单 等 信息 的 研究 技术 路 线 。 
2.1 基于 Revit 的 单 构件 工程 量 研究 
在 清单 和 定额 计算 规则 下 模型 的 工程 量 是 不 同 的 ， 根 据 清单 规定 竖 向 构件 如 墙 、 柱 等 尺 
寸 按 层 高 布置 ， 而 定额 规定 竖 向 构件 尺寸 按 自 板 底 标 高 起 的 净 高 布置 。 依 据 《GB50854-2013 
房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 在 Revit 软件 中 , 根据 清单 与 定额 不 同 的 计算 规则 对 
Revit 建立 的 模型 构件 进行 修改 连接 关系 ， 确 保 模型 中 的 构件 有 正确 的 扣 减 关系 ， 从 而 对 不 
同 计 算 规 则 下 的 模型 分 别 进行 算 量 的 统计 。 
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1 Revit 软件 中 对 单个 构件 的 工程 量 


研究 


过 Revit 中 的 命令 “连接 ”一 一 “切换 连接 顺序 ” 可 以 实现 改变 构件 之 间 的 优先 权 ， 
构件 扣 减 设 定 ， 得 出 的 工程 量 符合 规范 要 求 ， 但 此 步骤 在 实际 工程 运用 中 非常 繁 珊 ， 无 法 满 


足 现场 工作 。 对 于 小 于 0.3 平方 米 的 孔洞 、 构 造 柱 此 类 构件 ， 


无 法 满足 算 量 计 算 规则 ， 对 于 


不 建立 模型 的 构件 如 模板 、 粉 刷 层 、 脚 手 架 、 屋 面 防水 层 等 项 目 Revit 则 无 法 计量 。 


Revit 模型 中 构件 的 工程 量 代 表 了 构件 的 几何 物理 属性 
规则 ， 但 受到 构件 建 模 顺 序 ， 建 模 精 度 等 影响 ， 无 法 保证 
BIM 设计 软件 统计 工程 量 困难 重重 。 

2.2 MWA BM 算 量 软件 对 比 
在 本 文中 对 比 了 几 款 算 量 软件 ， 如 表 1 所 示 。 
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完全 符合 计算 规则 ， 使 得 直接 使 用 


生 四 , 同时 软件 自 带 部 分 工程 量 扣 减 


算 量 软件 名 称 开发 平台 与 BIM 对 接 程度 格式 
广 联 达 BIM 算 量 软件 自主 开发 平台 通过 将 Revit 模 型 导入 广 .gfe 
联 达 自身 的 平台 进行 算 
量 ， 模 型 中 复杂 异形 构 
件 导 入 不 太 准 确 
鲁班 BIM 算 量 软件 CAD 平 台 通过 将 Revit 模 型 导入 重 .eng 


班 的 平台 进行 算 量 ， 模 
型 中 复杂 异形 构件 导入 
不 太 准 确 


新 点 比 目 云 5D 算 量 Revit 平 台 将 Revit 模 型 映射 成 算 量 .Ivt 


模型 进行 算 量 


ISBIMQS Revit 平 台 将 Revit 模 型 映射 成 算 量 Ivt 
模型 进行 算 量 


表 1 BIM 算 量 软 件 对 比 
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通过 对 一 般 的 工程 造价 算 量 软件 对 比 研 究 ， 广 联 达 、 和 鲁班 这 样 的 软件 商 在 其 内 部 不 同 软 
件 之 间 的 数据 的 交互 能 够 保证 数据 的 完整 性 、 快 速 性 ,但 与 外 部 软件 的 交互 性 较 差 ， 出 现 较 
多 的 错误 与 遗漏 现象 。 其 次 ， 所 得 的 工程 量 为 静态 工程 量 ， 模 型 中 不 涵盖 时 间 信息 、 进 度 信 
息 、 成 本 信息 、 材 料 管理 等 具有 时 态 性 的 工程 造价 信息 。 

我 司 用 于 施工 阶段 的 造价 管理 方式 主要 基于 自主 研发 的 智慧 建造 平台 中 商务 条 线 来 实 
现 自动 产值 计 报 、 汇 总 形成 台 账 。 而 广 联 达 、 和 鲁班 等 软件 都 采用 专用 文件 格式 进行 存储 ， 这 
些 封 闭 式 的 数据 无 法 对 接 平 台中 的 数据 库 ， 故 在 本 研究 中 采用 了 ODBC 方式 实现 BIM 技术 的 
工程 量 计 算 。 

对 比 新 点 比 目 云 软件 与 ISBIMQS 软件 ， 两 者 都 是 基于 Revit 软件 开发 的 算 量 插件 ， 可 实 
现 的 基本 功能 相似 。 通 过 研究 工程 量 计算 的 详细 公式 ， 得 出 新 点 比 目 云 工程 计量 的 准确 性 较 
高 。 并 通过 新 点 插件 计算 得 出 的 工程 量 符合 算 量 扣 减 规则 ， 对 于 在 Revit 模型 中 不 便于 体现 
的 构件 但 在 工程 造价 中 需要 统计 的 数据 ， 比 如 模板 、 脚 手 架 、 装 饰 面 层 等 通过 算 量 插件 实现 
准确 出 量 , 解决 了 Revit 软件 对 算 量 的 局 限 性 。 本 文 研究 利用 算 量 插件 实现 基于 BIM 模型 的 
工程 算 量 技术 路 线 图 如 下 。 


根据 我 司 制定 的 建 模 规范 建立 BIM 模 型 


将 BIM 模 型 映射 为 算 量 模型 


设置 扣 减 规则 


赋予 构件 清单 编码 


生成 带 有 清单 编码 的 汇总 报表 


图 2 基于 BINM 技术 实现 算 量 的 技术 方案 
2.3 新 点 比 目 云 与 广 联 达 软 件 对 模型 工程 量 统计 对 比 研 究 
广 联 达 的 数据 虽然 封闭 不 能 导出 使 用 但 作为 目前 造价 工作 中 最 主流 的 计算 软件 ， 其 模 
型 工程 量 的 计算 准确 度 是 公认 的 , 故 本 次 研究 主要 通过 新 点 比 目 云 软件 与 广 联 达 计 算 的 工程 
量 做 对 比 研究 来 验证 利用 BIM 算 量 插件 的 计算 准确 性 。 以 下 具体 取 B3 层 对 各 类 构件 进行 实 
物 量 对 比 。 
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3 B3 Æ BIM 模型 与 广 联 达 模 型 


通过 对 有 具体 建 出 的 模型 《如 梁 、 板 、 柱 、 墙 等 )、 简 化 模型 〈 如 构造 柱 等 ) 与 不 建立 的 
模型 “如 装饰 面 层 、 模 板 等 ) 进行 对 比 研 究 。 


新 点 比 目 相差 率 


eres 广 联 达 计 算 
序号 名 称 计量 单位 云 计算 工 
工程 量 
程 量 

1 一 结构 混凝土 量 m? 2909.91 2901.54 0.28% 
2 一 结构 现 浇 雁 模板 模板 m? 14243.47 14265.63 0.15% 
3 二 结构 混凝土 量 m? 215.99 211.82 1.9% 
4 二 结构 现 浇 雁 模板 模板 m? 2344.63 2246.45 4.1% 
5 WA wR m? 646.34 645.86 0.07% 
6 装饰 粉刷 面积 m? 22696.49 23602.64 3.99% 


表 2 工程 量 对 比 表 
在 Revit 软件 中 建立 实体 模型 的 情况 下 , 一 结构 构件 的 混凝土 实物 工程 量 误差 率 在 土 1% 
以 内 ， 利 用 新 点 算 量 插件 解决 了 Revit 软件 无 法 实现 的 自动 扣 减 关系 以 及 不 符合 算 量 规则 的 
问题 ， 利 用 BIM 实现 了 模型 体积 工程 量 的 准确 计算 。 

而 在 不 建立 实体 模型 的 情况 下 ， 一 结构 的 模板 面积 误差 率 在 土 1% 以 内 ， 但 二 结构 的 模 
板 面积 误差 率 相 差 较 大 。 主 要 原因 在 于 二 结构 的 构造 柱 为 简化 模型 ， 算 量 插件 通过 读 取 原 模 
型 自动 生成 算 量 模型 后 再 对 其 表面 积 进行 计算 ; 而 圈 粱 、 过 深 为 自动 生成 的 模型 从 而 导致 模 
型 误差 。 误 差 相 对 较 大 的 为 装饰 结构 的 粉刷 层 工程 量 ， 计 算 误差 在 4% 以 内 ， 主 要 原因 在 于 
其 包含 面 比较 复杂 。 但 对 比 目 前 计算 软件 以 及 项 目 上 手动 计算 装饰 工程 量 ， 此 类 误差 在 商务 
部 门 可 以 接受 范围 之 内 。 故 得 出 结论 基于 BM 的 工程 算 量 符合 工程 造价 的 应 用 。 
3 支持 算 量 的 BM 模型 建 模 规范 研究 

自动 化 算 量 的 准确 与 否 最 重要 取决 于 模型 的 规范 建 模 ， 为 分 析 确 定 算 量 软 件 对 Revit 模 
型 的 建 模 要 求 ， 按 构件 之 间 的 连接 和 扣 减 关系 ， 依 次 研究 了 BIM 构件 布置 的 正确 方法 并 建 
SAA TRA REJNA BIM 建 模 规则 。 通 过 对 模型 拆 分 、 模 型 精度 控制 、 构 件 规 范 布置 
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等 三 方面 制定 了 我 司 基 于 工程 算 量 要 求 的 建 模 规 范 ， 通 过 规范 建 模 保 证 模型 的 准确 度 。 


C1) 模型 拆 分 


模型 拆 分 按 单位 了 


[ 程 、 楼 层 、 专 业 依次 划分 。 在 楼 层 划 分 中 按照 实际 工程 中 楼 层 标 高 ， 


分 别 按 楼 层 定义 绘制 其 所 在 标高 构件 。 当 前 层 的 夹层 应 建 入 当前 层 与 当前 层 共同 参与 算 量 ， 
升降 板 、 上 翻 梁 等 非 当 前 层 标 高 但 在 当前 层 设 计 施工 图 中 表示 的 构件 应 建 入 当前 层 与 当前 层 


共同 参与 算 量 。 


(2) 模型 精度 控制 


基于 实现 工程 量 计算 的 BIM 构件 精度 定 为 LOD300, 构件 应 包含 几何 尺寸 .材质 等 属性 。 


BIM 的 工程 算 量 的 准 


确 程度 取决 于 模型 实际 外 形 的 几何 信息 ; 而 项 目 中 工程 量 统计 一 般 按 级 


配 划 分 后 套 入 不 同 的 单价 ， 故 在 模型 中 需 对 构件 添加 准确 的 材质 信息 。 
(3) 构件 规范 布置 
本 研究 对 模型 的 建立 进行 分 部 分 项 工程 精细 到 构件 级 别提 出 标准 规范 : 1) 模型 规范 命 


名 时 要 求 建 模 的 构件 


一 般 需 要 按照 种 类 、 规格、 材料 分 开 , 构件 类 型 名 称 按照 施工 图 纸 命名 ; 


2) 规范 模型 布置 是 指 在 模型 建立 时 规定 了 有 些 无 法 在 属性 明确 的 构件 类 型 如 栈桥 、 支 撑 、 


导 增 等 构件 用 其 他 类 型 
非 板 边 线 编辑 等 。 在 构 伯 


况 下 算 量 软 件 可 以 实现 自动 扣 减 。 


的 族 表示 ; 3) 规范 了 模型 布置 的 方式 ， 比 如 板 洞 按照 板 洞 布置 ， 而 
F 搭 接 时 明确 了 各 个 构件 之 间 的 连接 关系 ,确保 在 无 需 手 动 调整 的 情 


4 基于 BIM 的 工程 量 数据 共享 技术 
根据 项 目 上 工程 预算 中 分 部 分 项 工程 的 实物 量具 体 定义 BIM 模 型 中 需要 导出 的 模型 属性 


信息 ， 形 成 工程 量 输出 的 标准 化 ， 将 清单 工程 量 与 我 司 开发 的 建造 智慧 平台 中 商务 部 分 数据 


对 接 。 实 现 利 用 BIM 技术 在 工程 造价 中 的 应 用 。 
工程 量 形成 报表 统计 与 智慧 管理 平台 相 联接 ， 而 报表 统计 的 方式 多 样 ， 


将 Revit 模型 的 


确保 统计 的 内 容 充分 完整 


规范 格式 , 即 满足 造价 工程 中 对 量 统 计 的 要 求 也 必须 可 以 与 平台 


中 模型 进行 关联 。 统 计 方式 主要 根据 模型 的 分 类 按 单位 工程 、 楼 层 、 专 业 、 构 件 级 别 统计 ， 
统计 的 内 容 带 有 模型 构件 数据 以 及 工程 量 数据 。 
(1) 清单 与 模型 的 匹配 


WG BCS. PB AA 


基于 Revit 的 算 量 软件 


般 内 置 国家 及 各 省 市 的 定额 库 ， 在 对 Revit 模型 进行 算 量 前 ， 


类 型 ， 根 据 新 点 比 目 云 软件 ， 总 结 清单 与 模型 匹配 的 流程 如 Error! 


Reference source not found. 所 示 。 


指定 输出 的 工程 量 清单 符合 我 国 国标 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 XGB50500-2013) 


和 其 他 建设 定额 对 建筑 物 构 伯 


F 分 类 、 编 码 和 工程 量 计算 规则 的 规定 中 。 每 一 个 工程 量 清单 子 
目 支 持 编辑 计算 公式 ， 计 算 公 式 涵 括 构 件 的 几何 形状 、 标 高 、 尺 十 和 工程 属性 等 信息 。 通 过 


复制 做 法 将 同一 类 型 的 构件 套用 同 个 工程 量 清单 编码 。 


(2) 工程 量 输 


"= 


交换 标准 


模型 工程 量 按照 标准 格式 输出 ， 如 表 3 所 示 。 以 Excel 格式 录入 我 司 自行 开发 的 智慧 管 
理 平 台 ， 主 要 通过 对 应 每 个 构件 的 ElementID 和 属性 信息 自动 建立 平台 中 的 BIM 模型 构件 
与 预算 中 清单 编码 的 关系 。 

通过 软件 自 带 统计 报表 分 类 分 为 工程 量 与 指标 报表 两 大 类 ， 导 出 表格 包含 $ 列 ， 类 似 于 
分 部 分 项 工程 量 清单 编制 要 求 ， 包 括 项 目 编码 、 项 目 特征 、 工 程 量 、 工 程 单位 、 分 组 编号 。 

下 表 对 应 内 容 备注 

构件 名 称 

构件 ID 
混凝土 强度 等 级 体积 清单 中 注 明 

体积 清音 

末尾 为 清单 的 不 可 同时 出 现 ， 仅 有 一 项 
BOW OK) 清音 
表 3 工程 量 输出 交换 标准 


项 目 编号 
010202010001 


11702025001 


项 目 名 称 ( 含 特征 描述 ) 
钢筋 混凝土 支撑 


1. 构件 名 称 :QL1-C30-1200x800; 


2. 构件 ID:253704; 


3. 混凝土 强度 等 级 :C30; 


4. 体积 清单 :10202010005. 


其 他 现 浇 构件 


1. 构件 名 称 :QL1-C30-1200x800; 


2. 构件 ID:253704; 


3. 模板 《〈 木 ) 清单 :11702025004; 


5 应 用 论证 


本 研究 背景 工程 是 上 海 市 轨道 
程 结构 选 型 为 混 


米 。 该 项 目 工 


地 上 九 层 、 


地 下 三 层 的 高 层 建 筑 。 不 
传统 算 量 作对 比 研究 ， 得 出 在 规范 建 模 的 条 伯 


预算 中 。 而 工程 实物 量 的 数据 通 


RE 


录入 企业 项 目 


H 


此 项 目 研 究 验 证 了 


管理 平台 。 


此 
cle 


凝 土 框架 


图 4 


工程 数量 ”单位 


工程 量 导出 样 例 


基于 BIM 的 工程 量 与 商务 


交通 网 络 运营 指挥 调度 大 楼 ， 建 设 月 
一 剪 力 墙 结构 ， 顶 部 两 层 大 空 
JH BM 模型 计算 一 


12. 51 m3 


18. 67 m2 


地 面积 10669.3 平方 
间 采 用 钢 结构 ， 项 目 为 


结构 、 二 结构 与 部 分 装 


的 造价 工程 师 估算 和 概算 一 般 用 EXCEL 作为 工具 ， 每 个 月 需要 填写 大 量 的 表单 ， 


零碎 且 繁 琐 。 而 我 司 研发 的 
际 进度 、 中 标 预 算 、 
台 帐 随 报表 上 报 后 自动 统计 、 
员 在 阶段 性 成 本 控 


实现 自动 化 、 


分 包 合 同等 


see Ate 、 
智慧 管理 平台 


整理 、 


So RAZ 


汇总 ， 


智能 化 工程 造价 管 


制 中 反复 的 计算 、 


审核 、 


建造 平台 。 
形成 结构 性 、 
汇总 等 工作 内 容 ， 


键 生成 产值 报表 、 


饰 的 量 并 与 


下， 基于 BM 的 工程 量 计 算 结果 可 用 于 项 目 
过 BIM 计算 得 出 的 结果 能 够 按 分 部 分 项 工程 的 清单 导出 ， 


部 门 产值 计 报 工作 的 对 接 。 目 前 在 项 目 上 


这 些 工作 


通过 收集 项 目 上 的 实际 施工 数据 ， 如 计划 进度 、 实 
分 建成 本 。 施 工 
系统 性 的 台 帐 记录 ， 代 替 了 造价 人 
真正 意义 上 地 借助 BIM 技术 
理 ， 节 省 从 业 人 员工 作 时 间 与 精力 。 


(FEAF 


ChinX ivg 


201808.00167v1 


chinaXiv 


ChinaXiv 合 作 期 刊 
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图 5 


6 研究 总 结 


AFA 


技术 的 核心 建 模 技术 以 及 模型 的 扣 减 关系 分 别 作 了 理论 和 实证 的 研究 ， 得 到 以 下 总 结 : 


ERAMA ENE 


a 
E] 
a 


我 司 智慧 建造 平台 商务 管理 界面 


的 工作 流程 中 运用 BIM 技术 的 适宜 性 与 可 行 性 外 ,对 BIM 


CL) 针对 算 量 要 求 对 Revit 建 模 提出 了 规范 用 来 指导 对 模型 的 正确 建立 。 建 立 相 应 的 工 
作 横 式 、 技 术 标 准 、 指 导 方 案 从 而 改变 造价 从 业 人 员 人 花费 大 量 时 间 在 工程 量 计算 的 现状 。 


(2) 通过 利用 多 


ffin] 


时 插件 实现 了 工程 量 自动 计算 。 通 过 对 比 测试 了 Revit 软件 对 构件 在 不 


同 的 建 模 条 件 下 的 计算 结果 以 及 分 析 研 究 了 扣 减 规则 ， 实 现 了 利用 BM 算 量 的 准确 性 。 解 


决 了 BIM 软件 建 模 能 


有 限 的 问题 。 


G) 利用 算 量 插件 自 带 的 清单 库 对 构件 的 实物 工程 量 自动 赋予 清单 编码 匹配 我 司 开发 


义 上 三 省 造价 员 的 时 间 。 


的 智慧 平台 中 的 定额 库 与 综合 单价 ， 实 现 了 数据 共享 。 一 键 生成 各 种 产值 、 台 账 报表 ， 真 正 
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Abstract: This research uses BIM technology to realize the cost management in engineering cost, and 
establishes the technical scheme of our company to realize the calculation based on BIM technology in the 
business line. By comparing the current construction cost budgeting software and the connection deduction 
relationship of BIM components, the accuracy of BIM engineering measurement is verified. According to the 
engineering quantity list pricing rules, the BIM modeling standards based on engineering calculations and BIM 
components are summarized. Engineering quantity data exchange standard. 
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